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BOLETIM TECNICO

INLUB COL 100

ADESIVO VINIL ACRILICO PARA CHAPISCO, ARGAMASSA, E
CONCRETO

CARACTERISTICAS TECNICAS:

Aspecto fisico: Liquido branco azulado
Densidade: Aproximadamente 1,007 g/ml
Composicéao basica: Copolimero PVA
APLICACAO:

INLUB COL 100 € um poderoso adesivo de polivinil acrilicos, compativel com
cimento Portland comum usado em:

Chapisco convencional

Chapisco rolado

Argamassas para revestimento com ou sem cal

Argamassa para assentamento de pisos (granito, ardésia, etc)
Estucagem de concreto

Fixador de caiacdo

Rejuntamento, entre outras aplicacoes.
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CONSUMO : O consumo varia de acordo com cada aplicagdo, exemplo:
Para chapisco o consumo € de 1 litro por saco de cimento.

MODO DE USO : As superficies devem estar limpas, Umidas e isentas de
particulas soltas, desmoldantes, 6leos ou graxas. Adicionar a agua de amassamento
na propor¢cdo INLUB COL 100: AGUA (1:25), nunca adicioné-lo diretamente ao
cimento.

Para Argamassa: Diluir INLUB COL 100 na proporcédo (1:8) em agua e amolentar a
massa com a solugdo até a consisténcia desejada.

ESTUCAGEM: Diluir INLUB COL 100 na propor¢do (1:2) em agua e amolentar
argamassa (1 parte de cimento CPIl para 2 partes de areia media ou fina) com a
solucéo até a consisténcia desejada.

EMBALAGEM: Comercializado em barricas de 20kg, 50kg ou tambor de 200kg com
saco de polietileno.
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ARMAZENAMENTO: Evitar frio e calor excessivos, manter a embalagem fechada
para evitar formacéo de pele.

VALIDADE : 12 (doze meses)
COMPOSICAO: Adesivo PVA, conservante e agua.

Estas informacfes sdo dignas de confianga, porém servem para orientacdo geral.

Para outras aplicacdes, davidas ou maiores esclarecimentos favor contatar-nos.

EMBALAGENS: Comercializado em 5, 18, 20, 50 e 200 kg.

Estas informacbes sdo dignas de confianca, porém servem para orientacdo geral,

para outras aplicagcdes ou mais informac¢des sobre o produto e modo de aplicacdo
favor contatar-nos.
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