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       IMPERFLEX PU 200 

IMPERFLEX PU 200 trata-se de um revestimento impermeabilizante à base de resina PU 

(poliuretano) alifatico pré catalisado que já vem pronto para o uso. Após aplicação forma-se uma 

película espessa, impermeável e com alta resistência a abrasão. 

             

INDICAÇÃO: Produto promove um ótimo acabamento e resistencia química, abrasão, intemperismo e 

impermeabilidade total. Podendo ser aplicado como pintura e impermeabilização de pisos, áreas de 

demarcações viarias, garagens, lajes, piscinas, sacadas, quadras poliesportivas, caixas dágua, 

reservatórios, áreas internas e externas.  

 

AREA DE CONTEÇÃO DE PRODUTOS QUIMICOS: Produto indicado para áreas de contenção 

química, sendo resistente aos seguintes produtos: 

 

Óleos minerais, vegetais, combustiveis, alcool, naftenicos, sinteticos, produtos alcalinos incluindo 

NaOH, diversos tipos de àcidos e produtos quimicos em geral. (Produto não resiste aos Ácidos 

Sulfurico, sulfidrico e ácido Nitrico.).  
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APLICAÇÃO 

Indicado para pisos com alto tráfego, estruturas de zinco e alumínio, parede interna e externa, lajes 

com exposição ao sol e chuva, caixas d’água metálicas e garagem interna e externa onde requer 

facilidade de limpeza. 

 

PISOS CERAMICOS: Produto pode ser aplicado sobre pisos cerâmicos onde se requer uma 

impermeabilização de lajes, sacadas, coberturas com pisos cerãmicos sem a remoção do mesmo. 

    
 
 
ANTI DERRAPANTE: 
 
Para locais onde se requer um sistema anti derrapente mais eficiente como subidas e decidas de 

garagens, áreas de transito de pedrestes é recomendado a aspersão de quartzo malha 50 ou malha 

100 juntamente com aplicação do produto IMPERPISO PU. Quantidade aproximada de quartizo 1,0 kg 

po m2. Após a aspersão aguardar a secagem de 06 horas, varrer e retirar totalmente as particulas 

soltas. Reaplicar uma demão do produto IMPERPISO-PU. 

 
PISOS ESMALTADOS: 
 

Aplicação em pisos esmaltados onde se requer não só um acabamento pintado mais tambem uma 

impermeabilização do local, deve ser aplicado primer epoxy para melhor aderencia e regularização dos 

piso. 

 

 

CONSUMO / DEMÃOS 

 
 Pintura de Pisos, lajes, garagens e quadras.: 150g por demão, aplicar minimo de 3 demãos 
com rolo de lã media ou lã baixa. 
 
Impermeabilização e Pintura de lajes e coberturas e revestimentos ceramicos e cimenticios: 
1,2 kg/m2 aplicado em 06 demão com rolos de lã media. 
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Reservatorios de água: Minimo de 1,5 kg por m2 em 07 demãos. 
 
Tanques e contenções quimicas: Minimo de 1,5 kg por m2 em 07 demãos. 
 

O intervalo médio entre demãos é de aproximadamente 3 horas. Indicado de 02 a 03 demãos do 

produto com consumo medio de 200g por m2 por demão. 

 

CURA TOTAL 

Liberação para pedrestres pode ser feia após 12 horas após a ultima aplicação. 

Liberação para veiculos leves pode ser feia após 24 horas após a ultima aplicação. 

A cura total se dará em até 72 horas após a aplicação da última demão. 

  
MODO DE USAR 

 

A superfície deve estar regular, limpa, seca e livre de partículas soltas ou qualquer tipo de oleosidade. 

A superfície estando adequada para o tratamento poderá aplica-lo com rolo de lã, espuma ou pincel.  

 

Dependendo da área e da preferência do aplicador. Caso o IMPERFLEX PU 200 esteja muito 

espesso para aplicar, poderá diluí-lo em até 10% de água na primeira demão para obter consistência 

adequada e melhor penetração e aderência do produto à superfície. Recomendamos que antes de 

utilizar o IMPERFLEX PU 200 o homogeneíze misturando bem. 

 

ADERÊNCIA 
 
Para pintura de pisos de garagens, areas de grande trafego indicamos a aplicação do PRIMER 

SELAPISO ACR em duas demãos com intervalode 1 hora em cada demão. O revestimento 

IMPERFLEX PU 200 pode ser aplicado 06 horas após aplicação da ultima demão de SELAPISO ACR. 

Consumo aproximado de SELAPISO ACR 50 ml/ m2. 

 

EPIs’ 

Luvas, óculos de proteção e botas. 

 

PRECAUÇÕES 

Caso ocorra contato com os olhos, lave com água potável e corrente. Se ingerido, não provoque 

vômito. Em ambos os casos procure um médico imediatamente e leve a embalagem. É recomendável 

o uso de EPI’s (equipamento de proteção individual) como luvas, óculos de proteção e botas. Manter 

o produto fora do alcance de crianças e animais. Armazenar a embalagem em local seco e arejado. 

Produto não inflamável, não tóxico. 


