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INLUB DEPROT  400  
 
 

INLUB DEPROT 400 Tráta-se de um fluído protetivo OLEOSO DESAGUANTE, 

elaborado com matérias primas selecionadas, indicado para o seu uso em operações 

de proteção inter-operacional e final de todos os tipos de peças metálicas. 

  

INLUB DEPROT 400 Possui uma eficiente formulação, com aditivos de proteção 

anticorrosiva a base de óleos, ceras e petrolatos cuidadosamente escolhidos, 

incorporando ainda compostos que promovem a rápida separação da água arrastada 

junto ás peças, proveniente dos banhos de lavagem ou neutralização. 

    

INLUB DEPROT 400  Apresenta as seguintes vantagens em relação aos protetivos 

disponíveis no mercado: 

- Boa proteção anticorrosiva, após formação da camada superficial nas peças. 

- Boa relação entre a espessura do filme residual e sua proteção anticorrosiva. 

- Produto isento de odor forte ou desagradável. 

 

Aplicação: 

 

Indicado para todo tipo de peças metálicas usinadas ou não. Indicado também para 

proteção de moldes na indústria de plásticos, pois deixa uma camada graxo-cerosa 

semi secativa, fácil de eliminar para o uso da forma. Deve ser utilizado puro, por 

imersão ou aplicação com pulverização ou pincel. Quando utilizado por imersão se 

aproveita melhor suas características desaguantes e demulgantes 

 

Características Físico-Químicas  

Aspecto     Líquido Translúcido 

Cor      Castanho  

Densidade a 20 ºC   0,854 g/ cm3 

Névoa Salina (ASTM B 117) 48 Horas (obs. Aplicar o produto e aguardar 24 

hora antes do teste para a secagem da película).  

 
 


