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    STAMPAST 1000 
 
STAMPAST 1000  Tráta-se de uma pasta Ester Vegetal para estampagem, repuxo e 

conformação de panelas e artefatos de alumínio.  Produto isento de óleos minerais, 

fenóis e cloro.  

 

STAMPAST 1000 Possui uma eficiente formulação, com aditivos de proteção 

anticorrosiva a base de gordura vegetal e aditivos de extrema pressão. 

    

STAMPAST 1000   Apresenta as seguintes características técnicas: 

- Excelente desempenho na separação das peças. 

- Boa resistência a pressão; 

- Boa proteção anticorrosiva; 

- Espessura mínima de filme; 

- Produto isento de odor forte ou desagradável; 

- Estável em condições normais; 

 

Aplicação: 

Indicado para todos tipo de chapas metálicas. Pode ser utilizado puro ou diluído. No 

caso de diluído, deve se fazer teste pratico afim de definir a melhor diluição. Aplicar 

com pincel, rolo, pulverização etc. 

 

Características Físico-Químicas  
Aspecto                                  Pasta  

Cor                                   Amarelada 
Densidade a 20 ºC                                0,975 g/ cm3 
Solubilidade em água                              Total e estável 

 

EMBALAGENS: Comercializado em 5, 18, 25, 50 e 200 kg. 
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Estas informações são dignas de confiança, porém servem para orientação geral, 
para outras aplicações ou mais informações sobre o produto e modo de aplicação 
favor contatar-nos. 
 


