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INLUB UPSILON P160 

PROTETIVO INTEROPERACIONAL PARA METAIS 
FERROSOS 

 
 
INLUB UPSILON P160 é um protetivo anticorrosivo sintético e não oleoso, 

composto de matérias primas orgânicas especificas que não trazem os 

inconvenientes de deixar resíduos sólidos ou oleosos nos metais tratados. 

 

PROPRIEDADES:  

O filme protetivo do produto INLUB UPSILON P160 é quase imperceptível, mas 

proporciona aos metais uma efetiva ação anticorrosiva inter-operacional ou 

temporária, a qual se prolonga por até 160 dias, dependendo do ambiente de 

estocagem e da forma de embalagem das peças. Produto contém em sua 

formulação, Inibidor de corrosão fixado na peça, além de inibidor de 

corrosão volátil que tem finalidade de maior proteção em ambiente 

fechado como caixas e sacos plásticos. 

Produto de odor característico leve, Não inflamável e Não corrosivo. 

 

APLICAÇÃO:  

O produto é indicado para a neutralização e proteção anticorrosiva de materiais 

ferrosos, como aço e ferro, antes e depois das operações mecânicas da 

industria metalúrgicas (retifica, corte, furação, etc). INLUB UPSILON P200 

pode ser aplicado em peças acabadas, se devidamente embaladas. INLUB 

UPSILON P200 pode ser aplicado de diversas formas: Imersão, pulverização, 

com pincel, brochas, etc. A forma ideal no entanto é a de imersão das peças 

por 1 minuto no banho de INLUB UPSILON P160. Este produto produto 

deverá ser aplicado puro sem diluição. 

 

CONCENTRAÇÃO E TAMPERATURA: 

 



                                     Boletim Técnico                         

Inlub Indústria e Comércio Ltda 
 (11) 4335-1934/ 4338-6824   inlub@inlub.com.br 

www.inlub.com.br 

INLUB UPSILON P160 deve ser aplicado em sua forma concentrada sem 

diluição.  

O produto pode ser aplicado em temperatura ambiente ou até à 70ºC.  

O produto depois de aplicado não poderá ficar exposto em locais abertos 

onde a chuva poderá lavar o produto aplicado, removendo assim a 

proteção da peça ou superfície. 

 

 

DADOS TIPICOS: 

Cor ..........................................................Azul  

Aparência................................................Liquido Transparente. 

Densidade a 20ºC...................................1,100 g/cm3. 

pH solução a 5%.....................................9,0 a 9,5 

 

 

Rafael Gomes 

Bel. Química 

Departamento Tec. Comercial. 

 

EMPRESA CERTIFICADA: ISO 9001/2008 

 
Quaisquer dúvidas, favor solicitar maiores informações. 

   Embalagens: Bombonas de 20 kg e tambor de 210 kg. 


